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政府采购项目需求方案 
 

 

 

 

采购单位：山东省生态环境监测中心 

采购代理机构：山东望京工程项目管理有限公司 

项目名称：山东省生态环境监测中心监测能力建设项目 

编制时间：2020 年 8 月 25 日 
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一、项目概况及预算情况 

山东省生态环境监测中心监测能力建设项目，总预算 550 万

元，分为 3个包。其中 A包预算 220 万元；B包预算 165 万元；C

包预算 165 万元。 

二、采购标的具体情况 

1.采购内容、数量及单项预算安排 

详见附件一； 

2.需实现的功能或者目标。 

完成山东省生态环境监测中心监测能力建设项目。 

3.需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标

准、规范。 

详见“1.采购内容、数量及单项预算安排”。 

4.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。 

详见“1.采购内容、数量及单项预算安排” 

5.需满足的采购政策要求（预留份额、评审加分、价格扣除、

优先采购、强制采购等）。 

本采购项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少

数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业的政策等政府

采购政策，具体如下： 

节能环保产品：（1）按国家有关节能环保政策执行；（2）

属于政府强制采购节能产品的，必须按照强制采购节能产品清单

填报，否则按无效投标处理。（3）对所投产品为节能、环保产

品的，在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予 4％×（节



 — 3 — 

能、环保产品报价/总报价）×价格得分}的加分；在技术评标项

中，对节能、环保产品分别给予 4％×（节能、环保产品报价/

总报价）×技术得分}的加分。须提供政府采购节能产品认证机

构名录/政府采购环境标志产品认证机构名录内认证机构出具的

认证证书。 

中小企业有关政策： 

(1)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准

规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定执行，提供企

业所在地县级以上中小企业主管部门出具的小微企业证明及中

小企业声明函，否则评审时不予承认。 

(2) 按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展

有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购

活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的

政府采购政策。  

(3)按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾

人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享

受评审中价格扣除的政府采购政策，应当提供《残疾人福利性单

位声明函》。  

(4)价格扣除幅度：价格给予 6%的扣除。 

6.项目交付或者实施的时间和地点。 

详见“1.采购内容、数量及单项预算安排” 

7.需满足的服务标准、期限、效率等要求。 
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详见“1.采购内容、数量及单项预算安排” 

8.项目售后服务及验收标准。 

所提供的货物均应完全符合国家或行业标准，满足采购要

求，并以此标准进行验收。 

9.其他技术、服务等要求。 

无 

三、论证意见 

经论证，本项目采购需求内容完整、标准规范、描述准确、

体现相关政策、无倾向性、指向性指标、预算安排合理，符合政

府采购要求，可用于本次采购。 

四、公示时间 

本项目采购需求公示期限为 3天：自 2020 年 8月 25 日起，

至 2020 年 8 月 28 日止。 

五、意见反馈方式 

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商

的监督。 

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者

建议，并请于 2020 年 8 月 29 日前将书面意见反馈至采购人或者

采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满 5个工

作日内予以处理。 

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理

意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人

或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者
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对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投

诉。 

六、项目联系方式 

1.采购单位：山东省生态环境监测中心 

联系人：单主任       电话：0531-66226220 

地址：济南市经十路 3377 号 

2.采购代理机构：山东望京工程项目管理有限公司 

联系人：李工         电话：0531-55699105 

地址：山东省济南市经十路 5777 号金域中心 
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附件一： 

 

挥发性有机物监测能力建设实施方案 

 

一、项目基本情况 

挥发性有机物（VOCs）是我国目前大气领域灰霾污染和光化学烟雾污

染的重要贡献来源。 

为落实生态环境部《关于请尽快购置或调配监督帮扶现场快速检测仪

的函》（环办便函〔2020〕183 号）要求，增强全省生态环境监测系统现

场快速监测挥发性有机物能力，保障我省夏季臭氧污染防治监督帮扶工

作，购置相应监测仪器设备。 

二、项目建设内容 

本项目计划采购便携式挥发性有机物监测设备 100 台，防爆手持式微

风风速仪 100 台，共计 550 万元。本项目分为 3个包，其中 A包 40 套，B

包 30 套，C包 30 套，每套含 1台便携式光离子化检测仪（PID）和 1台防

爆手持式微风风速仪。本项目各包供应商兼投不兼中，当出现某一供应商

同时为几个包的第一中标候选人时，由评标委员会选择该供应商作为第几

包的中标人。 

挥发性有机物监测仪器购置清单 

序号 仪器设备名称 
数量 

(台) 
备注 

1 便携式光离子化检测仪（PID） 100 国产 

2 防爆手持式微风风速仪 100 国产 

 合计 200  
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三、仪器设备参数 

（一）便携式光离子化检测仪（PID） 

名称：便携式光离子化检测仪（PID） 

用途：基于光离子化检测技术（PID）的一款可于现场分析挥发性有机物

的手持便携式仪器，可用于VOCs污染源和环境空气的现场分析。 

配置：光离子化检测仪主机1台，另配备用检测灯（或集成传感器）1套，

电源适配器1个，主机箱1个，长采样管2支，短采样管2支，便携式打印机

1个，打印纸≥30卷，过滤器≥30个，特氟隆管≥2米，硅胶材质连接头≥

10个，128G优盘2个，3.0接口USB数据线1根，2瓶4L有证异丁烯标准气体

（100ppm）； 

技术性能指标 

1、主要分析性能指标 

1.1采用10.6eV检测灯； 

1.2内置锂电池，连续工作≥8小时； 

1.3温度范围：-15～45℃； 

1.4 相对湿度范围：0～90%R.H.； 

1.5 响应时间：≤30s； 

1.6 仪器稳定时间：≤1min； 

1.7 仪器传感器分辨率：≤1ppb； 

1.8 测量精度：≤3%； 

1.9 量程范围：双量程（0～20ppm，0～2000ppm）。  

2 、其他技术要求 

2.1 显示器具有背光功能； 

2.2 存储数据量≥4000组； 

2.3 可实现mg/m3、ppm、ppb等单位切换功能； 

2.4 内置泵流量≥0.2L/min，具有低流量报警功能； 
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2.5 具有高、低量程自动切换功能； 

2.6 主机重量≤1kg； 

2.7 现场数据直读，具有气体浓度变化曲线显示功能； 

2.8 长采样管前端配有颗粒物过滤装置，采样探头不小于1m，中间通过传

输管线与设备连接；短采样管长度为25cm；采样探头和传输管线中与样气

接触部分均为惰性材质； 

2.9 有国家权威机构出具的设备防爆认证证书。 

质保要求 

1、质保期≥2年。 

2、根据甲方需求对使用人员进行培训。 

3、原装检测灯（或集成传感器）失效后，免费更换备用件。 

（二）手持式微风风速仪 

名称： 手持式微风风速仪 

用途：用于现场测定风速。 

配置：手持式微风风速仪主机1台，电源适配器1个，主机箱1个； 

技术性能指标 

1 、主要分析性能指标 

1.1 内置锂电池，连续工作≥8小时； 

1.2 温度范围：0～45℃； 

1.3 相对湿度范围：0～90%R.H.； 

1.4 风速测量范围：0-45m/s； 

1.5 风速测量误差：±3%； 

1.6 分辨率：≤0.1m/s； 

1.7 温度误差：±2℃。 

2 、其他技术要求 

2.1 现场数据直读，显示器具有背光功能； 
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2.2 存储数据量≥4000组； 

2.3 主机重量≤1kg； 

2.4 有国家权威机构出具的设备防爆认证证书。 

质保要求 

质保期≥3年。 

四、交货方式 

1、乙方中标后 10个工作日内将设备送至甲方指定地点； 

2、PID 配套标气分 2次交付，第 1瓶随设备一同交付，第 2瓶在一年

后交付，交付地点由甲方指定。 


